
MODUŁ

SYSTEM AUDIO
OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) AC20 14V AC / 1,0A
OPTIMA SL255(R) + OP-EL 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,4A
OPTIMA SL255(R) + OP-J4 AC20 14V AC / 1,1A
OPTIMA SL255(R) + OP-LPM AC20 14V AC / 1,1A
OPTIMA SL255(R) + OP-LPM + OP-EL 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,5A
OPTIMA SL255(R) + OP-LPM + OP-J4 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,3A
OPTIMA SL255(R) + OP-J4 + OP-EL 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,5A
OPTIMA SL255(R) + OP-LPM + OP-J4 + OP-EL 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,7A

SYSTEM WIDEO
OPTIMA SL255RC AC20 14V AC / 1,1A
OPTIMA SL255RC + OP-EL 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,5A
OPTIMA SL255RC + OP-J4 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,2A
OPTIMA SL255RC + OP-LPM 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,2A
OPTIMA SL255RC + OP-H4 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,3A
OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,5A
OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-J4 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,4A
OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-EL 2x AC20 lub 2x AC30 14V AC / 1,7A
OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-LPM 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,4A
OPTIMA SL255RC + OP-LPM + OP-EL 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,6A
OPTIMA SL255RC + OP-LPM + OP-J4 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,3A
OPTIMA SL255RC + OP-J4 + OP-EL 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,6A
OPTIMA SL255RC + OP-LPM + OP-J4 + OP-EL 2x AC20 lub 2x AC30 14V AC / 1,7A
OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-J4 + OP-EL 2x AC20 lub 2x AC30 14V AC / 1,8A
OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-J4 + OP-LPM 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,5A
OPTIMA SL255RC + OP-H4 + OP-EL + OP-LPM 2x AC20 lub 2x AC30 14V AC / 1,8A
OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-LPM 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,6A
OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-J4 2x AC20 lub AC30 14V AC / 1,6A
OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-EL + OPJ4 2x AC20 lub 2x AC30 14V AC / 2A
OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-EL + OP-LPM 2x AC20 lub 2x AC30 14V AC / 2A
OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-J4 + OP-LPM 2x AC20 lub 2x AC30 14V AC / 1,7A
OPTIMA SL255RC + OP-H4+VP4 + OP-EL + OP-J4 + OP-LPM 2x AC20 lub 2x AC30 14V AC / 2,1A
OP-VR4 (zasilanie centralne 4 monitorów) HDR-30-15 15V DC / 2A
OP-VR4 (zasilanie lokalne 4 monitorów oddzielnie) DC-15 15V DC / 0,2A
OP-VM3 (zasilanie lokalne monitora) DC-15 15V DC / 0,2A
OP-VM4 (zasilanie lokalne monitora) DC-15 15V DC / 0,4A
OP-VM7F (zasilanie lokalne monitora) DC-15 15V DC / 0,5A

LEGENDA

                                                                         UWAGA!
W tabeli doboru zasilaczy nie została uwzględniona kwestia spadków napięć na przewodach zasilających!

PROPONOWANY 
ZASILACZ

NAPIĘCIE ZAS. / 
POBÓR PRĄDU

OPTIMA SL255(R) / OPTIMA 255(R) – Cyfrowy panel do systemu wielowejściowego (SLAVE) / jednowejściowego
OPTIMA SL255RC – Cyfrowy panel wideo do systemu wielowejściowego (SLAVE)
OP-LPM – moduł listy lokatorów małej (do zadruku)
OP-LP – moduł listy lokatorów dużej (do zadruku)
OP-J4 – moduł wybierania 4 – przyciskowego

OP-EL – moduł elektronicznej listy lokatorów
OP-H4 – 4 – wejściowy moduł komunikacyjny
OP-H4+VP4 – 4 – wejściowy moduł komunikacyjny z przełącznikiem sygnału wideo
OP-VR4 – 4 – kanałowy moduł rozdzielacza sygnału wideo
OP-VR4-S – 4 kanałowy moduł rozdzielacza sygnału wideo z separatorem zwarć
OP-VM3 –  wideomonitor 3,5”
OP-VM4 –  wideomonitor 4”
OP-VM7F –  wideomonitor 7”
Smart GSM1 – moduł przekierowań GSM
AC20 – zasilacz 14VAC 20VA
AC30 – zasilacz 15VAC 30VA
HDR-30-15 – zasilacz 15V DC 2A na szynę DIN
DC-15 – zasilacz 15V DC 1A wtyczkowy



Tabela poboru prądu urządzeń OPTIMA 

MODUŁ

OPTIMA 255(R) / SL255(R) / MA765R (audio) 14V AC / 1,0A
OPTIMA SL255RC / MA765RC (wideo) 14V AC / 1,1A

OP-LPM 14V AC / 0,1A
OP-LP 14V AC / 0,1A
OP-J4 14V AC / 0,1A
OP-EL 14V AC / 0,4A
OP-H4 14V AC / 0,2A

OP-H4+VP4 14V AC / 0,4A
OP-RFID-A 14V AC / 0,2A

OP-PM1 15V DC / 0,1A
OP-VR4 15V DC / 0,2A

OP-VR4-S 15V DC / 0,2A
OP-VM3 15V DC / 0,2A
OP-VM4 15V DC / 0,4A

OP-VM7F 15V DC / 0,4A
OP-U8/2D 15V DC / 0,1A*

Smart GSM-1 15-20V AC / 15-18V DC

*Zasilanie do słuchawki U8/2D wymagane jest tylko wtedy, kiedy wykorzystywana jest funkcja dzwonka
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