1. Zawartos¢ opakowania

LP. | Nazwa elementu
° ) 1. | DIP Switch
oo L2 le==] 2. | BUSIN/BUS OUT
= 3. | Wskaznik zasilania
Modut sterujacy Szyna DIN 4. | Ztacze przytaczeniowe *
5. Reset
@ @ @ H H H g 6. | Zworka
3x Ztacze 4-pinowe Sruby montazowe Kotki rozporowe
KA M3*20mm M3*20mm * Zkacze przytaczeniowe

GND: Masa przycisku wyjscia.

ALM: Zarezerwowane.

2. Specyfikacja EXIT: Przycisk wyjécia.

LOCK: Zasilanie elektrozaczepu (zasilane wew. z zasilacza systemu).

Kategoria Parametr GND: Masa elektrozaczepu.
Napiecie zasilania DC 32v NC: Elektrozaczep lub zwora typu NC (zasilane z zew. zrédta zasilania)
Pobér pradu Max 100mA COM: Elektrozaczep lub zworki
Instalacja Dwuzytowa NO: Elektrozaczep typu NO (zasilane z zew. Zzrodta zasilania)
Wymiary 70x90x45 mm

3. Montaz

Zestaw przeznaczony jest do montazu na szynie DIN .

. . S o 5. DIP Switch - ustawienia
Sposéb montazu przedstawiony jest na rysunku ponizej.

DIP 1i2 DIP3 DIP 4
Konfiguracja adresu Przycisk wyjécia | Zarezerwowany

zamek 1
3
B zamek 2
3

Sciana

Goéra=1=wiaczone, Dot=0=wylaczone

szyna DIN

. Adres modutu MB-7 powinien by¢ taki sam jak adres podtaczonej
stacji zewnetrznej.

. Jesli pozycja przetacznika DIP zostata zmieniona, urzadzenie musi

4. Opis zosta¢ ponownie uruchomione, aby odswiezy¢ ustawienia. Proces ten
trwa okoto 1 minuty.

. Ustawienia zaawansowane dostepne sa poprzez przegladarke
internetowa. Nalezy podtaczy¢ modut M-B7 do komputera za
pomoca konwertera K-IP-2. W przegladarce wprowadz adres IP
modutu ( Ustawienia fabryczne adresu IP modutu to 10.8.14.9/10.8.14.10/
10.8.14.11/10.8.14.12.), a nastepnie wprowadz nazwe uzytkownika i
hasto, aby sie zalogowa¢ (Nazwa uzytkownika: admin; Hasto: 888999).

. Aby zresetowa¢ modut sterujgcy, nacisnij przycisk reset przez 5 sek.

G = ] Wskaznik zasilania stanie sie zielony, zacznie miga¢, a nastepnie

zmieni sie na czerwony.

. Czas odblokowania elektrozaczepu mozesz ustawic¢ na stronie

ustawien monitora.
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6. Schemat potaczenia

M-B7

3

oo

BUS IN |BUS OUT

2z
Stacje zéwnetrzne

Monitor

Zamek 1 (reaguje na nacisniecie symboluD w menu monitora)
Podtgczenie opcjonalne - standardowo EZ podtgczmy do zaciskow

stacji bramowej

Zamek 1 jest zasilany wewnetrznie z zasilacza systemowego. Ta metoda
podtaczenia mozliwa jest tylko przy zastosowaniu elektrozaczepu
zwyktego (wyzwalanego napieciem), niskopradowego o napieciu
DC12V i poborze pradu do 300mA

123
Pozycja zworki na 1-2

Elektrozaczep o poborze pradu od 200mA do 300mA.
123
[=@== Pozycja zworki na 2-3

Elektrozaczep o poborze pradu ponizej 200mA.
ELEKTROZACZEP ZWYKtY DC

Dioda prostownicza TN4007
Zachowaj polaryzacje

Przycisk wyjscia

DIP3
Przycisk wyjécia
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2z
Stacje zewnetrzrie

Monitor

Zamek 2 (reaguje na nacisniecie symbolu m w menu monitora)
Zamek 2 sterowany jest za pomocg styku przekaznika, elektrozaczep lub
zwora elektromagnetyczna musi by¢ zasilana z zewnetrznego zrodta
zasilania zgodnie z jego wymaganiami.

Maksymalne obciazenie wyjscia przekaznikowego wynosi AC 230V/5A
lub DC 30V/10A

Elektrozaczep
lub zwory

ZASILACZ

Przycisk wyjscia
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GND ALM | EXIT LOCK |GND_NC fcom NO

DIP3
Przycisk wyjécia
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Stacje zewnetrzne Monitor

Dla zasilaczy DC nalezy zastosowa¢ diode prostowniczq IN4007
Dla zasilaczy AC nalezy zastosowac warystor SIOV-S05K25/87220550250K 10

Zamek 2 CD. (reaguje na nacisniecie symbolu II]W menu monitora)

Automat bramowy mozna podtaczy¢ bezposrednio pod zaciski NO/NC i
COM (wejscie do przycisku sterowania recznego automatu).
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Stacje zewnetrzne Monitor

DEKLARACJA ZGODNOSCI UE

Niniejszy produkt i ewentualnie dostarczone z nim akcesoria sg
oznaczone symbolem ,CE", potwierdzajacym zgodnos¢

C € z obowigzujacymi zharmonizowanymi normami europejskimi,
wymienionymi w dyrektywie EMC 2014/30/UE, dyrektywie
LVD 2014/35/UE, dyrektywie RoHS 11 2011/65/UE + RoHS IIl 2015/863.

Dyrektywa 2012/19/EU + 2024/884 (WEEE): Produkty oznaczone tym

symbolem nie moga by¢ utylizowane jako niesortowane odpady

komunalne w Unii Europejskiej. Aby zapewni¢ odpowiedni recykling,

nalezy zwrdci¢ ten produkt do lokalnego dostawcy po zakupie nowego,
. réwnowaznego sprzetu lub zutylizowac go w wyznaczonych punktach

zbiorki. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie:www.recyclethis.info

Rozporzadzenie 2023/1542 dotyczace baterii: Ten produkt zawiera
baterie, ktorej nie wolno wyrzucac razem z niesortowanymi odpadami
komunalnymi w Unii Europejskiej. Zapoznaj sie z dokumentacja
produktu, aby uzyskac szczegdtowe informacje o baterii. Bateria
oznaczona jest odpowiednim symbolem, ktéry moze zawiera¢
oznaczenie metali ciezkich, takich jak kadm (Cd) lub otéw (Pb). Aby
zapewni¢ prawidtowy recykling, zwré¢ baterie dostawcy lub oddaj do
wyznaczonego punktu zbiérki. Wiecej informacji mozna znalez¢ na

stronie: www.recyclethis.info
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