i 5 i 4. Schematy potaczen "
Podrecznik uzytkownika Y potacz WAZNE!
W systemie wielo-abonentowym, monitor w kazdym lokalu powinien mie¢ inny

Modut M-SM4 Schemat systemu z wieloma stacjami brar;ovyymi adres, jezeli w jednym lokalu znajduje sie wiecej niz jeden monitor, wszystkie
Sada 4 Dlacia 4 Stada ., a8 va 1 monitor powinny mie¢ ten sam adres. Pierwszy monitor powinien pracowac w trybie
Adres: 3 Adres: 2 Adres: 1 Adres: 0 Adres: 0 MASTER, pozostate monitory w trybie SLAVE.

1. Charakterystyka urzadzenia

M-SM4 to specjalny modut, w petni kompatybilny z systemem VIDOS DUO,
umozliwiajgcy obstuge do 4 stacji bramowych, uzywany jest réwniez w
konfiguracjach, w ktorych trudno jest potaczy¢ wszystkie elementy systemu w
prosty szeregowy tancuch, lub w sytuacji kiedy dtugosci potgczen
przewodowych jest zbyt duza.

] 5. Dane techniczne

Zasilanie: DC 26V

Zakres temperatur pracy: -10°C~55°C
Stopien ochrony: 1IP20

Wymiary: 89x7 1x45mm

Modut M-SM4 jest wyposazony w 4 wyjscia. Do wyj$¢ tych mozna podigczy¢ 4 P P
monitory lub 4 stacje bramowe.Przyktadem zastosowania moze by¢ klatka schodowa
w budynku, gdzie na kazdym z pieter znajdujg sie 3 lub 4 mieszkania. Woéwczas
nalezy na kazdym z pieter zainstalowa¢ po 1 module M-SM4 i podigczy¢ do niego
odbiorniki uzytkownikow.

KARTA GWARANCYJNA
Nazwa i model urzadzenia: Modut M-SM4

2. Opis modutu

wyjscia B@® ® wyjscia C
wyjscia A@—— [ — wyjscia D
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EE WAZNE!

Jezeli do jednego lokalu
Jest podfgczona wiecej
niz jedna stacja bramowa,
kazda powinna mie¢

inny adres 0, 1, 2, lub 3.

Data sprzedazy:

Model: M-SM4 C€ Roks 7T

Schemat systemu z wieloma monitorami
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adres=7, DIP6=on

Pieczec i podpis sprzedawcy
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OFF ON . Firma Vidos udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 36 miesigcy od daty
2 zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
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2 adres=6, DIP6=on . Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane bezptatnie w ciggu

14 dniroboczych od daty przyjecia produktu do punktu serwisowego.
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=iy 3. Uiytkown_ikowi przys__luguje prawo wymi_any produktu na nowy, jezeli: _
POWER 2 > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje
IN-USE < o usterki;

Przetgcznik
impedangji

> po stwierdzeniu, ze wystgpita usterka niemozliwa do usuniecia. Przy wymianie
produktu na nowy potrgca sie rownowarto$¢ brakujacych lub uszkodzonych
przez Uzytkownika elementow (takze opakowania)i koszt ich wymiany
Uzytkownik dostarcza uszkodzony sprzet na wtasny koszt do punktu serwisowego
. Gwarancja nie obejmuje obnizania sig jako$ci urzgdzenia spowodowanego

- IN-USE: Dioda LED informujgca o statusie urzadzenia, $wieci gdy modut odbiera adres=5, DIP6=on adres=4, DIP6=on 2 normalnym procesem zuzycia i ponizszych przypadkow: )
sygnat > niewtasciwym lub niezgodnym z instrukcja obstugi uzytkowaniem produktu;
POWER: Dioda LED K . t ilani d . > uzytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach

: - Dioda ws azum.ca stan zaS|_an|a urzg Z_en'a . . (nadmierna wilgotno$¢, zbyt wysoka lub niska temperatura, nastonecznienie itp.)

- PRZELACZNIK IMPEDANCJI-_dPPasowame Slygna*u V'deog_ ostatni z modutow odmiennych warunkow konserwacji i eksploatacji zamieszczonych instrukcji
M-SM4 w catym tancuchu powinien by¢ ustawiony w pozycji ON. obstugi produktu;

Po takim ustawieniu przetgcznika dioda POWER zmieni $wiatto na barwe
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> uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych;

pomaranczowg OE= > uszkodzen spowodowanych dziataniem sit zewnetrznych np. przepigcia w sieci
- S . i&ci i itoré i fefzh- elektrycznej, wytadowania atmosferyczne, powédz, pozar;
\éVUYéJ.SSIﬁA'B’rC?D' Pzr‘t Wyéslmowy -dozp-oc:lacz-ema monltc:row Iuvbdsta%IUb(l')amowych > uszkodzenie powstate na skutek niewtasciwego zainstalowania urzadzenia
° - Fort wejsciowy do podigczenia 2-zylowej szyny systemu Vidos . H niewtasciwego przechowywania urzgdzenia lub napraw wykonanych przez osoby

nieupowaznione;
> uszkodzenie powstate na skutek podtgczenia niewtasciwego napigcia.
. Gwarancja straci wazno$¢ w skutek:
> zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
2 > podtgczenia dodatkowego wyposazenia, innego niz zalecane przez producenta
adres=1, DIP6=on adres=32(00), DIP6=on produktu;
> przerébek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza
punktem serwisu Vidos;
> Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostaty zmienione, zamazane lub zatarte;

3. Montaz modutu
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Modut mozna zamontowa¢ zaréwno na szynie DIN jak i bezposrednio na Scianie.

O Adres=0 7. Karta Gwarancyjna jest wazna tylko z wpisang datg sprzedazy potwierdzonymi
oo:fmo . pieczecig i podpisem sprzedawcy.
000000000 @0 8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszg Kartg
Gwarancyjng oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

VIDOS
ul. Sokotowska 44 E
05-806 Sokotow/ k. Warszawy
tel. 228174008 c € ROHS
e-mail: biuro@vidos.pl
‘ www.vidos.pl 3-
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